
• Punch unit 
  and practical 
  measurement 
  system.

• Automatic centering system to center 
  different profile brands and series. 
• Triple drilling and espagnolette hole 
   opening on sash frames.

General Features
Általános jellemzők

- Kilincshelyfúró és zárhelymaró egységgel. 
- Automatikus középpont beállítással. 
- Állítható fúró és csavarbehajtó egységekkel. 
- Vasalat vágó egységgel.
 - Automata csavaradagolóval ellátott
csavarbehajtóval (Made in Germany) 
- Lézeres pozíciójelző a csavarbehajtónál. 
- Kézi működtetésű fúró maró egységgel. 
- Vasalattároló állvánnyal. 
- Fúrási és szerelési lehetőség a sarokpánt
részére. 
- Biztonságos működtetés CE minősített
egységekkel.

• Automatic screwing 
  and feeding units.
• Linear laser unit for 
  easy screwing.

Sash Assembly Station - centering
Szárnyvasalat Szerelő Asztal - centeringEK 1040

A min:  400 mm
A max: 2500 mm
B min:  400 mm
B max: 1700 mm

H: 1915-1985 mm
W: 3580 mm
L: 2190 mm

860  kg

400 V
L1-L2-L3-N-PE

50 / 60 Hz
1,1 kW

min:   45 mm
max: 100 mm
min.:    45 mm
max.: 100 mm

a

h
6-8 Bar

140 l / min

SK

L

S: 3.9 - 4.2 mm
K: 6.5 - 7.5 mm
L: 15 - 40 mm
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